
产品介绍

金属浴机构设计，代替传统油浴，无需昂贵硅油介质、无加热油烟、无传动噪声、无沉重

弹体、试验无震动、无需补液、试验后无需复杂清洗工序，使试验操作更简便、环保、安全

仪器采用iSKvator技术，实验开始后可全程无人值守，有效节约人力和减少人为误差

方便使用的前部装样、充氧和释放阀，无需通风橱

特制高稳定性磁力搅拌结构，在确保弹体良好的温度均匀性和密封性的同时，保障旋转

更平滑、稳定、避免脱转和脱磁

自动/手动充放氧模式操作简单，微充、微放功能方便用户充氧至指定压力，并可根据室温

自动调节初始充氧压力

台式结构设计，小巧紧凑，设计既可以多个并排放置或者单独运行

基于Windows操作系统的软件管家，可实现自动恒温、自动充放氧、自动检测泄露、自动

记录试验数据、曲线实时显示、自动判断试验拐点、自动结束试验

智能精密测控系统，实时显示试验压力及温度曲线

仪器单次试验时间无限制

一台电脑独立控制和记录最多4个氧弹单元的自动化运行

试验结束自动生成试验报告，内容包括：样品名、样品编号、试验者、初始压力、峰值压力、峰压时间、试验

时间、试验结果等

自动存储多个试验结果并可通过样品信息和时间信息查询试验结果

可连接至用户LIMS系统

超温保护，超过设定温度自动断电保护

SKY3012-II自动润滑油氧化安定性测定仪（旋转氧弹法），适用于评定具有相同组成（基础油和添加剂）新的和使用中的涡轮机油氧化安定性,

也可用来测试新的含抗氧化剂矿物绝缘油的氧化安定性。紧凑型台式设计，金属浴加热，集计算机处理、无接触传动、自动控制、传感器测控、通

信系统等多项先进技术于一体，操作安全简便，性能稳定可靠。

适用标准：ASTM D2272、ASTM D2112、SH/T 0193、IP 229

产品特点

SKY3012-II 自动润滑油氧化安定性
测定仪（旋转氧弹法）
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技术参数

测试方法

铜丝

氧弹倾角

氧弹转速

样品量

温度控制

充氧

试验时间

加热方式

测试容量

精密压力表

通讯接口

数据输出

功率

仪器使用环境

仪器电源

安全性

压力传感器

满足SH/T 0193,ASTM D2272, D2112, IP229

材质和尺寸严格符合ASTM D2272, D2112

30°

100rpm±1rpm

50g±0.5g 

恒温点：150.0℃±0.1℃；140.0℃±0.1℃

最大值680 kPa，典型充氧压力：620 kPa±1.4kPa

单次试验时间无限制

金属浴

每台主机1个不锈钢氧弹
（一台电脑最多可连接和控制四台主机）

0 ～ 1.6MPa，0.25级

RS232

LIMS或打印机

1400W

温度：20～30℃；
湿度：20～80% RH

AC220V±10%，50/60Hz

气源

主机尺寸

氧气，纯度>99.5%，可调压力至620kPa

仪器净重 40KG

300mm宽×500mm深×500mm高

超温保护
超压保护

试验结束后自动停止加热
热控制风扇

0 ～ 1.6MPa，精度0.1%

超压保护，超过设定压力自动释压

试验结束自动停止加热

热控制风扇为仪器内部电子元器件降温
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